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WICHTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise

* Den Scanner BITTE NICHT auseinanderbauen oder mit Fremdkorpern im Inneren
versehen, um Kurzschliisse und Leiterschdden zu vermeiden.

* Scanner und Batterie NICHT entflammbaren Quellen aussetzen.

Wartung und Pflege

* Staub und Schmutz kann mit einem sauberen, feuchten Wischtuch von der Oberflache
des Scanners entfernt werden.

* Wenn der Scanner Uber einen ldngeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte
Netzschalter auf ,off" stellen.

* Bei abnormalem Verhalten des Scanners wird empfohlen, das Phdnomen zu notieren
und umgehend Kontakt mit der technischen Unterstiitzung aufzunehmen.

Ubersicht tiber den Inateck BCST-70 Barcode-Scanner

Ansichten

Laserfenster

Signaltongeber

Netzschalter

USB Anschluss.

Stoffeste Abdeckung




Scannerfunktionen

* Untersttzt vier Lesemodi, u.a. Automatische Laserdeaktivierung, automatische Barcode-
Erkennung, kontinuierliches Einlesen und manuelles Einlesen.

* Sechs Tastaturbelegungen: US-Tastatur, Deutsche Tastatur, Franzdsische Tastatur,
Spanische Tastatur, Italienische Tastatur, UK-Tastatur.

* Die Lautstdrke des Tongebers kann mittels Konfigurationscodes eingestellt werden.
* Akustische und visuelle Riickmeldung werden Uber Tongeber und LED gegeben.
* Pré- und Suffixe mit bis zu 32 Stellen kénnen individuell eingerichtet werden.

* Loschung von bis zu 99 Stellen am Anfang oder Ende des Barcodes bei Ausgabe kann
aktiviert werden.

* Ein 256 KB Pufferspeicher, welcher bis zu 5000 Codedatenstrange speichern kann, sorgt
dafir, dass bei Verbindungsabbriichen die Daten zwischengespeichert werden.

* Einstellung von Lesemodus, Strichcodestandards und Ubermittlungsformat tber die
entsprechenden Konfigurationsbarcodes maoglich.

* Hervorragende Leistung bezuglich des unterstiitzten Codespektrums und der extrem
schnellen Lesegeschwindigkeit.

* Stof3- und sturzfeste Konstruktion.

* Ergonomisch optimierter Aufbau, extrem komfortable Bedienung.

* Ausloser kann bis zu eine Million Mal bedient werden.

* Signalreichweite von bis zu 40 Metern.

* Integrierter Li-lon-Akku mit einer hohen Kapazitdt von 2600 mAh.

* Eindrucksvoll energiesparend, fiir eine sehr lange Betriebsdauer mit einer Ladung.
* Unterstitzt HID und SPP Modi

Einfiihrung in die Grundfunktionen

* Stellen Sie den Netzschalter auf ,on”, um den Scanner einzuschalten; Mit dem
Zuriickstellen des Schalters auf ,off” wird der Scanner vollstandig ausgeschalten, ohne
jeglichen Energieverbrauch.

* Betdtigen des Abzugs fiir das Einlesen von Barcodes.



Technische Daten

Physische Daten

Typenbezeichnung Inateck BCST-70

Material PC+TPU

MaRe Tiefe: 92 mm; Breite: 69 mm; Hohe: 162 mm
Gewicht 200g

Betriebsspannung

5V, Gleichstrom

Akkukapazitat

2600 mAh

Lichtquelle Laser LED 655 nm ( & 5 nm)
Sensor Linearer 1D-Bilderkennungssensor
EEPROM 256 KB, kann tausende Codes zwischenspeichern

Unterstiitzte Codestandards

Code Bar, Code 11, Code 128, Code39, Code 93, EAN-8, EAN-13,
ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25,
Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code, FedEx, USPS, Code 32,
VIN

Auflésung

3mil

Leserate

200 Codes pro Sekunde

Dekodierungsmodus

Lineare Erkennung und Konversion

Lesemodi

Automatische und manuelle Modi

Nominaler Leseabstand

4 bis 40 cm

Facherung

400 mm bei 40 cm Abstand

Mindestkontrast

20%

Einlesewinkel

Roll 300, Nick 75°, Gier 80°

Gekriimmte Etiketten

Mindestdurchmesser: 20 mm

Riickmeldung

Tongeber, LED

Schnittstelle

use

Signalreichweite

=40m

Kontinuierliche Lesevorgénge

100000 Mal mit einer Ladung

Zertifikanzen

CE, FCC, RoHS, FDA, IEC62133, UN38.3

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur

0° Chis50° C

Lagertemperatur

0° Chbis50° C

Betriebsluftfeuchte

20 - 85 % (nicht kondensierend)

Lagerluftfeuchte

20 - 85 % (nicht kondensierend)
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Korrektes Einlesen

Inkorrektes Einlesen



Schnelle Inbetriebnahme

Die Einrichtung des Inateck BCST-70 Barcode-Scanners kann Uber das Einlesen der
Konfigurationsbarcodes erfolgen, welche in dieser Betriebsanleitung verfigbar sind.
Dieser Abschnitt erldutert die grundlegenden Arbeitsschritte fiir eine Konfiguration des
Inateck BCST-70 unter Nutzung der Konfigurationscodes. Die Veranschaulichung erfolgt
mit unteren Beispielschritten.

Schritt 1: Einschalten des Inateck BCST-70.

Stellen Sie den Netzschalter auf ,on”, um den Scanner einzuschalten. Mit Betdtigung des
Abzugs (Scanknopf) erscheint ein roter Laserstrich.

Schritt 2: Beginn der Einrichtung.

Lesen Sie ,Beginn der Einrichtung”, der Scanner gibt mittels eines Terzklangs des
Tongebers und einer blau leuchtenden LED2 Riickmeldung.

Beginn der Einrichtung

Schritt 3: Einlesen eines Konfigurationscodes.

Andern Sie nun die Einstellungen, indem Sie den oder die gewlnschten
Konfigurationscodes in beliebiger Reihenfolge einlesen (z.B. : , Aktivierung Code Bar"). Der
Inateck BCST-70 Barcode-Scanner gibt Riickmeldung mit zwei Pfeiftonen (Niedriger zu
hoher Ton) und einer wiederum blau aufleuchtenden LED2.

Aktivierung Code Bar

Schritt 4: Beendigung des Konfigurationsmodus.

Lesen Sie ,Speichern und Beenden”, um die Konfiguration abzuschlieBen und
zu speichern. Der Scanner gibt mittels eines Terzklangs des Tongebers und einer

erléschenden LED2 Riickmeldung.

Speichern und Beenden

Bitte beachten: Der Inateck BCST-70 Barcode-Scanner gibt bei Lese- und

Konfigurationsfehlern einen langen Pfeifton von sich, zum Beispiel, wenn im

Konfigurationsmodus Barcodes eingelesen werden, die keine Konfigurationscodes sind.

Einrichtungsfehler kénnen korrigiert oder tbersprungen werden, indem man einfach
hne Speichern” einlies

Beenden ohne Speichern



Allgemeiner Ablauf von Konfigurationen

Beginn der Einrichtung

Lesen einen Konfigurationscode

Speichern und Beenden

Aufrufen des Einrichtungsmodus

Der Barcode ,Beginn der Einrichtung” wird in diesem und den folgenden Kapiteln immer
wieder aufgefthrt. Der Scanner BCST-70 geht in den Einrichtungsmodus tber, sobald
dieser Code erfolgreich eingelesen wird.

Wenn der Code erfolgreich eingelesen wird, erfolgt eine akustische Riickmeldung mittels
eines Terzklangs, die LED2 leuchtet blau auf.

Enter setup

Die folgenden Hinweise erldutern weitere Steuerungsmaoglichkeiten des BCST-70-
Scanners.
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Speichern und Beenden

Der Barcode ,Speichern und Beenden” wird in diesem und den folgenden Kapiteln immer
wieder aufgefiihrt. Der Scanner BCST-70 speichert die vorgenommenen Einstellungen
und beendet den Einrichtungsmodus, sobald dieser Code erfolgreich eingelesen wird.

Wenn der Code erfolgreich eingelesen wird, erfolgt eine akustische Rickmeldung mittels

eines Terzklangs, die LED2 leuchtet blau auf.

Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Es wird empfohlen, den Code ,Beenden ohne Speichern” einzulesen, wenn ein Fehler
wahrend der Einrichtung aufgetreten ist. Wenn der Code erfolgreich eingelesen wird,
erfolgt eine akustische Riickmeldung mittels eines Terzklangs, die LED2 leuchtet blau auf,
gleich wie beim Einlesen des Codes ,Speichern und Beenden”.

Der Barcode ,Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen” ist ein spezieller Code, auf dessen
erfolgreiches Einlesen der Inateck BCST-70 mit einem kurzen hohen Ton reagiert. Nach
dem Einlesen setzt sich der Scanner auf die Werkseinstellungen zurtick, ein gesondertes
Einlesen des Codes ,Speichern und Beenden” ist nicht notwendig.

Zurlicksetzen auf Werkseinstellungen

Beenden ohne Speichern

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

Der obige Code kann in folgenden Situationen verwendet werden:

1. Der Scanner funktioniert nicht, zum Beispiel kdnnen keine Barcodes ausgelesen
werden.

2. Sie haben die vorgenommenen Einstellungen vergessen und méchten nicht, dass der
zukinftige Betrieb von ,falschen” Einstellungen beeintrachtigt wird.

3. Eine Funktion soll eingerichtet werden, die nicht zu den Ublichen Einstellungen gehort,
und Sie mochten den Scanner neu einrichten.

Bitte beachten: Die meisten Funktionen haben eine Werkseinstellung. Der Werkszustand
ist mit einem ,*"-Zeichen in den Anleitungen markiert.
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Uberpriifen der Softwareversion

Wenn Sie die Softwareversion des Inateck BCST-70 tiberpriifen méchten, sollten Sie die
Codes ,Beginn der Einrichtung” und ,Uberpriifen der Softwareversion” einlesen:

Die Softwareversion wird normalerweise im Einrichtungsmodus Uberprift, so dass zur
Beendigung des Modus der Code ,Beenden ohne Speichern” gelesen werden sollte.

Beginn der Einrichtung

Uberpriifen der Softwareversion

Beenden ohne Speichern

Speichern der individuellen Einstellungen

1. Sie kdnnen die Werkseinstellungen modifizieren und Funktionen einstellen, die fur
den grundsétzlichen Betrieb des Inateck BCST-70 in hrer Arbeitsumgebung notwendig
sind und nicht verloren gehen sollen. Sie mussen hierfiir ‘Beginn der Einrichtung’  —
den oder die gewiinschten Funktionscodes (z. B.: Ausgabe Code ID)" — ‘Speichern der
individuellen Einstellungen’ — ‘Speichern und Beenden’ nacheinander einlesen, um die
gewdiinschten Funktionen permanent zu speichern.

Beginn der Einrichtung Ausgabe Code ID
Speichern der individuellen Einstellungen Speichern und Beenden
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2. Wenn Sie die personlichen Einstellungen nach einem Zurlcksetzen des
Scanners wiederherstellen mochten, lesen Sie einfach ‘Beginn der Einrichtung’
— 'Wiederherstellen der individuellen Einstellungen” — ‘Speichern und Beenden’
nacheinander ein, damit die permanente Speicherung wiederhergestellt wird.

eginn der Einrichtung Wiederherstellen der individuellen

Einstellungen

w

Speichern und Beenden
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Kapitel 1: Funktionen und Grundeinstellungen
In diesem Kapitel werden Funktion und Grundbetrieb des Scanners vorgestellt.

1.1. Akkumulator

Der Scanner wird Uber eine wiederaufladbare Li-lon-Batterie mit 2600 mAh Kapazitdt
versorgt. Die hohe Akkukapazitdt ermoglicht es dem Scanner, kontinuierlich fur 84
Stunden zu arbeiten oder ca. 1.000.000 Codes einzulesen (ein Code 128 alle drei
Sekunden).

Die notwendige Ladespannung betrdgt 5 V, mit einem Ladestrom bis zu 500 mA. Ein
Steuerchip zur Stromflussbegrenzung ist im Gerdt integriert, um vor Fehlstromen zu
schiitzen und einen stabilen Ladestrom von 500 mA zu gewadhrleisten. So kdnnen Sie
jede USB-Stromquelle nutzen, solange die Ladespannung 5 V betragt, zum Beispiel mit
ein Smartphone-Ladenetzteil oder ein Standard-USB-Ausgang am Rechner.

1.1.1. Betrieb des Akkus (Aufladen)

Stecken Sie das USB-Kabel an die Buchse in der Unterseite des Scanners zum Laden. Die
rote LED1 leuchtet wahrend des Ladevorgangs permanent und erlischt, wenn der Akku
voll aufgeladen ist.

>

= \[]

1.1.2. Grundbedienung des Inateck BCST-70 Barcode-Scanners
Einschalten des Scanners

Stellen Sie den Netzschalter auf ,on”, um den Scanner einzuschalten.
Bitte beachten:

Der Scanner ist mit einem effektiven Algorithmus zwecks Energieverwaltung ausgestattet,
um im Standby den Verbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Bitte schalten Sie den
Scanner zum Zweck einer besseren Nutzererfahrung bei kurzen Betriebsintervallen nicht
immer wieder aus und ein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 1.1.3.

Barcodes lesen

Betatigen Sie den Abzug (Scanknopf), damit der Inateck BCST-70 den Laserstreifen
aktiviert.

Ausschalten des Scanners
Stellen Sie den Netzschalter auf ,off", um den Scanner auszuschalten.
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1.1.3. Automatischer Ruhemodus

Um Energie zu sparen, kann die Zeit der Inaktivitat eingestellt werden, nach welcher der
Scanner automatisch in den Ruhemodus geht. Laut Werkseinstellungen betrdgt dieses

Intervall drei Minuten.

min

5 min

(*) 3 min

10 min

Beispiel zum Einstellen des Ruhemodus auf Aktivierung nach finf Minuten Inaktivitat:

1. Lesen ,Beginn der Einrichtung";

Beginn der Einrichtung

2. Lesen ,Aktivierung Automatischer Ruhemodus";

Aktivierung Automatischer Ruhemodus

5 min

Speichern und Beenden

3. Lesen des Codes ,5 min";

4. Lesen ,Speichern und Beenden".

15



Bitte beachten: Fir den permanenten Betrieb des Scanners ohne Ruhemodus, lesen Sie
,Deaktivierung Automatischer Ruhemodus" anstatt der Codes in Schritt 2 und 3.

Deaktivierung automatischer Ruhemodus

16



1.2. Datenpufferspeicher

Wéhrend der Bluetooth-Verbindung (des Drahtlosmodus), verwendet der Inateck BCST-70
Scanner die 256 KB Speicher als Datenpuffer und sendet die gesammelten Daten Strang
fr Strang per Bluetooth (Drahtlosverbindung) an das Stammgerat. Der Datenpuffer kann
mit 256 KB Speicher bis zu 5000 Barcodes des Code 128 Standards in der Zwischenablage
speichern.

1.2.1. Kabelloser Modus

Beim erfolgreichen Lesen eines Barcodes reagiert der Scanner mit einem kurzen hohen
Ton, wahrend die LED kurz grin aufleuchtet. Es kann sein, dass das Stammgerat die
Daten nicht sofort empféngt, wenn sich der Scanner aulRerhalb der Reichweite befindet.
In diesem Fall ertént ein hoher Ton und die LED leuchtet kurz blau, wenn ein Code
erfolgreich gelesen wird.

Aufgrund des 256 KB Zwischenspeichers kann der Scanner den Verbindungsstatus
Gbergehen und weiterhin eingelesene Daten zwischenspeichern, bis der Pufferspeicher
voll ist. Wenn der Speicher voll ist, gibt der Scanner eine Riickmeldung mit einem
langen hohen Ton, um den Nutzer daran zu erinnern, dass keine weiteren Codes
gespeichert werden kénnen und der Scanner umgehend in den Funkbereich des USB-
Adapters verbracht werden sollte. Um die zwischengespeicherten Daten innerhalb des
Funkbereichs zu tibertragen, muss der Scanknopf zweimal schnell hintereinander betétigt
werden (Doppelklick), da keine automatische Ubertragung der Pufferdaten erfolgt.
Die Daten werden vollstandig an das Stammgerat Ubertragen und der Speicherplatz
wieder freigegeben. Wenn Sie eine automatische Ubertragung bei Verbindungsaufbau
erzwingen mochten, kénnen Sie folgende Codes einlesen: Beginn der Einrichtung’
— ‘Aktivierung automatische Ubertragung’ — ‘Speichern und Beenden'.

=

Aktivierung automatische Ube

Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern
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Sie kénnen auBerdem die Loschung des Pufferspeichers beim Einschalten des Scanners
aktivieren, indem Sie folgende Codes einlesen: ‘Beginn der Einrichtung’  — ‘Aktivierung
Loschung des Pufferspeichers bei Einschalten’ — ‘Speichern und Beenden’.

Aktivierung Léschung des (*) Deaktivierung Léschung des
Pufferspeichers bei Einschalten Pufferspeichers bei Einschalten
Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern
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1.2.2. Inventurmodus

Wenn Sie die Daten im Pufferspeicher fiir mehrere Ubertragungen an mehrere Ziele
behalten mochten, kdnnen Sie den Inventurmodus verwenden. Im Inventurmodus merkt
sich der Inateck BCST-70 die Anzahl der eingelesenen Barcodes automatisch. Sie kénnen
den Inventurmodus verwenden, um die gescannten Codes im Speicher zu behalten,
zum Zweck einer Ubertragung von Codechargen. Zeitpunkt und Ort der Ubertragung
unterliegen hierbei keiner Beschrankung. Naturlich kann der Zwischenspeicher manuell
nach Belieben freigegeben werden, nachdem die Codes ibertragen wurden. Details zum
Inventurmodus finden Sie in folgenden Abschnitten.

Bitte beachten:

1. Die folgenden fiinf Funktionen kénnen ohne das Scannen der Codes ,Beginn der
Einrichtung” oder ,Speichern und Beenden" verwendet werden.

2. Die folgenden funf Funktionen kénnen unter allen Betriebsmodi im Abschnitt 1.5.
verwendet werden.

en (nurim Inventurmodus).

1) Lesen Sie folgenden Code fiir den Inventurmodus

Start des Inventurmodus

—

2) Lesen Sie folgenden Code zum Ubertragen der Pufferda

Ubertragung der Daten (nur im Inventurmodus)

3) Lesen Sie folgenden Code, um die Anzahl der gescannten Codes zu Ubertragen (nurim
Inventurmodus).

Ubertragung der Codeanzahl (nur im Inventurmodus)

4) Lesen Sie folgenden Code, um den Pufferspeicher zu [6schen (nur im Inventurmodus).

Pufferspeicher l6schen (nur im Inventurmodus)
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5) Lesen Sie folgenden Code, um zum Standardmodus zurtickzukehren.

1.3. LED-Anzeige

(

*) Zurlick zum Standardmodus

Die LED-Anzeigen des Inateck BCST-70 sind eine Hilfestellung zum schnellen Erkennen
des Betriebsstatus des Inateck BCST-70.

Indicator color Meaning

Green LED flashes once (LED2)

Barcode successfully read and uploaded to computer

Blue LED flashes once (LED2)

Barcode successfully read and saved in buffer, but not uploaded to
computer

Blue LED stays on (LED2)

Inateck BCST-70 scanner on setup status

Yellow LED blinks (light/shade Low battery

ratio0.5s:0.5s) (LED1)

Red LED stays on (LED1)

Inateck BCST-70 scanner in charge (Red LED off when battery is
full)

Flashing green light

Ever paired but not successfully connected this time

1.4. Tongeber

Der im Inateck BCST-70 integrierte Tongeber dient als akustische Riickmeldung fiir den

Betriebsstatus.

Beeping Meaning

One short high note (100ms)

Read barcode successfully

One short high note (20ms)

Data upload from scanner to Computer

One long high note (400ms)

Wrong Setup (on setup status, blue LED stays on)
Invalid scanning due to full buffer (Scanned barcode not saved.)
Pairing Failure (Occurs only during the pairing process)

One or several long high
notes (800ms)

USB being configured (It happens when USB cable is inserted)

Three chord sounds

Enter setup mode (Blue LED on)
Exit setup mode  (Blue LED off)

Two short notes (tone from
low to high)

Correct Setup

Two short beeps (tone from
high to low)

The connection between Inateck BCST-70 and computer is disrupted.

Chords sound (high to low)

Prompt successful Bluetooth connection

Two short tones

Prompt disruption of Bluetooth connection

20



1.4.1. Tonlautstarke

Stumm Niedrig
(*) Mittel Hoch

Beispiel: Schritt zum Einstellen niedriger Tonlautstarke:

Beginn der Einrichtung

1. Lesen ,Beginn der Einrichtung";

2. Lesen des Codes ,Niedrig";

Niedrig

Speichern und Beenden

3. Lesen ,Speichern und Beenden".
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1.5. Lesemodi
Vom Inateck BCST-70 Scanner werden vier Betriebsmodi unterstitzt:

1.5.1. Automatische Laserdeaktivierung

In den Grundeinstellungen des Scanners wird der Laser nach einer kurzen Weile
automatisch deaktiviert. Wenn Sie den Scanknopf betétigen, erscheint ein Laserstreifen
zum Scannen von Codes. Wenn kein Code eingelesen wird, schaltet sich der Laser nach
der eingestellten Karenzzeit von selbst ab. Die voreingestellte Karenz betrdgt hierbei
zwei Sekunden und kann auf eine Sekunde, zwei, drei und finf Sekunden eingestellt
werden. AuRerdem geht der Laser in den Grundeinstellungen sofort aus, wenn ein Code

erfolgreich gescannt wurde.
9

erung Zeit bis zur Laserdeaktivierun

i
1s (*) 2s
3s 5s

Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

@

(*)Automatische Laserdeaktivi

Beenden ohne Speichern
Beispiel: Um den Modus auf automatische Laserabschaltung zu setzen und die Karenz auf
eine Sekunde festzulegen, mussen folgende Schritte befolgt werden:
1. Lesen ,Beginn der Einrichtung";
2. Lesen ,Automatische Laserdeaktivierung”;
3. Lesen des Codes ,Zeit bis zur Laserdeaktivierung”;
4. Lesen des Codes ,1s";
5.Lesen ,Speichern und Beenden”.
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1.5.2. Automatische Erkennung von Barcodes

Unter diesem Modus muss der Abzug zum Scannen nicht betatigt werden. Wenn ein
Blatt oder Etikett mit einem Barcode vor den Scanner gehalten oder bewegt wird, reicht
dies vollig aus, um den Laserstrich zu aktivieren. Der Inateck BCST-70 ist dann bereit zum
Lesen von Codes. Der Laser wird unter folgenden Bedingungen wieder deaktiviert, bis
wieder eine Kontrastanderung erfolgt:

* Ein Code wird erfolgreich eingelesen;

* Die Aktivierungskarenz ist erreicht (Voreinstellung auf zwei Sekunden, wie bei der
automatischen Laserdeaktivierung).

Auferdem konnen Sie den Scanabstand konfigurieren, die Voreinstellung ist auf einen
weiten Abstand.

Automatische Erkennung von Barcodes Einstellung des Erkennungsabstands
Kurzer Abstand (*) Langer Abstand
Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern
Zum Beispiel kann der Scanner mit folgenden Schritten auf einen ,Kurzen Abstand”
eingestellt werden:
1. Lesen ,Beginn der Einrichtung”;
2. Lesen ,Automatische Erkennung von Barcodes”;
3. Lesen ,Einstellung des Erkennungsabstands’;
4. Lesen des Codes ,Kurzer Abstand”;
5.Lesen ,Speichern und Beenden”.
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1.5.3. Kontinuierliches Einlesen

Der Abzug muss in diesem Modus nicht betatigt werden, da der Laser aktiviert ist und der
Scanner automatisch in den Scanmodus tibergeht.

Der Laser geht erst fUr eine gewisse Zeit aus, wenn ein Code erfolgreich eingelesen
wurde. Danach erfolgt eine kurze Wartezeit, in der der Laser pausiert, bis der
kontinuierliche Scanmodus wieder aktiviert wird. In den Werkseinstellungen ist die
Wartezeit auf zwei Sekunden festgelegt, doch kann individuell auf 400 ms, 800 ms, eine
Sekunde, zwei, drei, finf, zehn und 15 Sekunden gedndert werden.

Der Laser wird nach der eingestellten Wartezeit wieder aktiviert und schaltet sich erst
dann wieder kurz laut Einstellungen ab, wenn wiederum ein Code erfolgreich eingelesen

wird.

Kon

inuierliches Einlesen

400ms

1s
3s

10s
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Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Als Beispiel kann der kontinuierliche Lesemodus und das Warteintervall auf eine Sekunde
wie folgt eingestellt werden:

1. Lesen ,Beginn der Einrichtung";

2. Lesen ,Kontinuierliches Einlesen";

3. Lesen ,Einstellung der Wartezeit zwischen Scans";
4. Lesen des obigen Codes 15"

5.Lesen ,Speichern und Beenden".
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1.5.4. Manuelles Einlesen

Im manuellen Modus leuchtet der Laserstrich des Inateck BCST-70 Scanners, wenn Sie
den Scanknopf gedrickt halten. Der Laser wird unter folgenden Bedingungen wieder
deaktiviert:

* Erfolgreiches Einlesen eines Barcodes;

* Loslassen des Scanknopfs;

Manuelles Einlesen Beginn der Einrichtung
Speichern und Beenden Beenden ohne Speichern

Zum Beispiel konnen Sie das manuelle Einlesen wie folgt aktivieren:
1. Lesen ,Beginn der Einrichtung";

2. Lesen des Codes ,Manuelles Einlesen";

3. Lesen ,Speichern und Beenden".
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1.6. Tastaturbelegung

Der Inateck BCST-70 ist kompatibel mit Windows, Android, iOS und MacOS. In den
Grundeinstellungen ist die Kompatibilitat mit Windows/ Android voreingestellt. Sie
kénnen mittels der folgenden Codes in den jeweilig gewiinschten Modus wechseln.

(*) Windows-/ Android-Modus MacOS/iOS Modus

Um den BCST-70 mit MacOS/iOS Gerdten zu verwenden, flhren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1) Scan “Beginn der Einrichtung”;
2) Scan “MacOS/iOS Modus'”;
3) Scan “Speichern und Beenden”.

Inateck BCST-70 unterstitzt sechs Tastaturbelegungen: US-Tastatur, Deutsche Tastatur,
Franzosische Tastatur, Spanische Tastatur, Italienische Tastatur und UK-Tastatur, wobei die
US-Tastatur als Werkseinstellung aktiviert ist. Es wird empfohlen, die Tastaturbelegung
des Scanners so einzustellen, dass sie mit der real verwendeten Eingabemethode des
Stammgerdts korrespondiert, anhand der folgenden Konfigurationscodes:

r

U

Beginn der Einrichtung K-Tastatu

Deutsche Tastatur Franzosische Tastatur
Spanische Tastatur Italienische Tastatur
(*) US-Tastatur Speichern und Beenden
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Als Beispiel kann die Tastaturbelegung auf ,Deutsche Tastatur” wie folgt geschehen:
1. Lesen ,Beginn der Einrichtung”;

2. Lesen des Codes ,Deutsche Tastatur”;

3. Lesen ,Speichern und Beenden” zum Abschluss.

Bitte beachten: Die Tastaturbelegung des Inateck BCST-70 sollte die gleiche wie die der
Eingabemethode des Rechners sein, um alle Zeichen der Codes korrekt wiederzugeben.
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1.7. Unterstiitzte Codestandards
Alle géngigen 1D-Codestandards werden vom Inateck BCST-70 Scanner unterstitzt. Die
Standards konnen folgender Tabelle entnommen werden:

Unterstiitzte Stan_dards: Aktivierung / Werkseinstellung

Deaktivierung
Code Bar Aktivierung
Code 11 Deaktivierung
Code 128 Aktivierung
Code 39 Aktivierung
Code 93 Aktivierung
EAN-8 Aktivierung
EAN-13 Aktivierung
ISBN Deaktivierung
ISSN Deaktivierung
MSI Deaktivierung
UPC-A Aktivierung
UPC-E Aktivierung
IATA 2 of 5 Deaktivierung
2 0f 5 Barcodes Interleaved 2 of 5 Aktivierung
Matrix 2 of 5 Deaktivierung
Standard 2 of 5/ Industrial 2 of 5 Deaktivierung
China Postal Code Deaktivierung
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Kapitel 2: Verbindung zum Computer/ Smartphone/ POS

2.1. USB-Kabelgestiitzte Ubertragung

Gemadll den USB-HID-Normen gewdhrleistet der Inateck BCST-70 eine fast
verzégerungsfreie Datenlibertragung bei USB-Kabelanbindung. Bei Anbindung tber das
USB-Kabel wird die kabelgebundene Datentibertragung priorisiert.

2.2. Bluetooth-Dateniibertragung
2.2.1 Bluetooth Mode(HID)

1. Power on Inateck BCST -70 by toggling switch from OFF to ON.

2. Scan “Enter Setup” barcode and then “Bluetooth Pairing”, BCST-70 will enter Bluetooth
pairing status.

Enter Setup Bluetooth Pairing

3. Enable the Bluetooth of the device to be connected, e.g. PC, cellphone or tablet. You
can do that like below.
Windows XP: Click Control Panel->Printers and Other Hardware->Add Bluetooth Device
Windows 7/8/8.1: Click Control Panel->Add Devices
Windows 10: Click Setting->Devices->Bluetooth
macOS:Click System Preference->Bluetooth
i0S: Click Setting->Bluetooth
android: Clik Setting->Bluetooth
Enable the Bluetooth on host device and it will automatically search for BCST-70. After

a few seconds ‘BCST-70******" will appear in the list of available devices. Pair the two
devices. A chords sound means successful pairing.

4. Open a file on computer and move cursor to the blank where scanning output should
be placed. Scanning results can be displayed on computer then.

Note: Normally BCST-70 can re-connect to previously connected device automatically. If
it fails, please remove the paring history of BCST-70 in the list of host device. Afterwards,
pair them again.
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2.2.2 Bluetooth HID und SPP Modi

BCST-70 hat Bluetooth, welches die Datentibertragung per HID oder SPP unterstiitzt.
Im HID-Modus verbindet sich der BCST-70 automatisch mit Smartphone oder Rechner,
nachdem die Kopplung erfolgreich war. Uber ein Textprogramm kénnen die Codes dann
einfach ausgelesen werden. Im SPP-Modus kann die Verbindung nur hergestellt werden,
wenn eine Debug- oder Programmierkonsole verwendet wird, nachdem die Kopplung
erfolgreich war. So sollte erst die Konsole oder das Tool gedffnet werden, um dann die
Rohdaten auszulesen. In den Werkseinstellungen ist der BCST-70 im HID-Modus. Die Modi
kénnen mit folgenden zwei Konfigurationscodes gewechselt werden.

(*) Enable HID Mode Enable SPP Mode

Wenn Sie den SPP-Modus aktivieren méchten, lesen sie die folgenden Codes ein:
1) Scan “Beginn der Einrichtung”
2) Scan “Aktivierung SPP-Modus”
3) Scan “Speichern und Beenden”
)

4) Nach den obigen Schritten geht der BCST-70 in den SPP-Modus, und Sie kénnen
manuell eine Verbindung laut Abschnitt 2.2.1 herstellen. Wenn Sle vorher eine
Kopplung vollzogen haben, muss der alte Eintrag geléscht werden und eine
Neukopplung geschehen.

5) Nach der erneuten Kopplung verbindet sich der BCST-70 nicht automatisch mit dem
Stammgerdt. Sie bendtigen ein Tool fir seriellen Debug oder eine Konsole fiir serielles
1/0, um ,Bluetooth COM Port aktivieren/ 6ffnen” auszuwahlen. Sie erhalten eine
akustische Rickmeldung zur erfolgreichen Bluetooth-Verbindung. Danach kénnen die
Rohdaten tber das Debugging-Tool ausgelesen werden.

Wenn Sie den HID-Modus wiederherstellen méchten, folgend Sie bitte folgenden
Schritten:

1) Scan “Beginn der Einrichtung”

2) Scan “Aktivierung HID-Modus”

3) Scan “Speichern und Beenden”
)

4) The BCST-70 geht automatisch in den HID-Modus Gber, wenn obige Schritte vollzogen
wurden, so dass wieder eine Neukopplung mit dem Stammgerat laut Punkt 2.2.1
erfolgen kann. Besteht die vorherige Kopplung noch, dann muss deren Eintrag noch
einmal zwecks Neukopplung geléscht werden.

5) Nach der erfolgreichen Kopplung verbindet sich der BCST-70 automatisch. Sie horen
eine akustische Rickmeldung, wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgt ist. Danach
kénnen Sie die Daten mit den géngigen Textverarbeitungsprogrammen auf Ihr
Stammagerat auslesen.
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Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

2.2.3 Die virtuelle Tastatur unter iOS verbergen und aktivieren

Im HID-Modus wird die virtuelle Tastatur automatisch verborgen, wenn die Verbindung
zum BCST-70 aktiviert ist. Um die Tastatur zu aktivieren, missen Sie den Abzug des
Scanners lange gedriickt halten. Dies gilt auch fir ein nochmaliges Verbergen der
Tastatur.
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2.3. Ubertragungsgeschwindigkeit

Der Scanner arbeitet in den Grundeinstellungen mit hoher Ubertragungsgrschwindigkeit
und einem Latenzintervall zwischen den Zeichen von 0 ms. Wenn Sie den Scanner mit
Programmen verwenden, die nicht so schnell reagieren, wie zum Beispiel Excel auf
Android oder Safari auf Mac OS, sollten die Latenzintervalle héher gestellt werden, um
Datenverlust bei der Ausgabe zu vermeiden.

(*) Oms 16ms
32ms 64ms
96ms 128ms

Beispieleinstellung zu einer Latenz von 16 ms
1. Scan “Beginn der Einrichtung”;
2) Scan “16 ms"”

3) Scan “Speichern und Beenden”.

)

Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden
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Kapitel 3: Codestandard-Einstellungen

3.1. Code Bar
3.1.1. Aktivierung / Deaktivierung Code Bar

Sie kdnnen den Standard Code Bar nach Wunsch aktivieren und deaktivieren. In den
Grundeinstellungen ist der Code Bar beim BCST-70 aktiviert.

(*) Aktivierung Code Bar Deaktivierung Code Bar
Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Bitte beachten: Wenn der Code ,Deaktivierung Code Bar" eingelesen wird, kann der
Scanner den Standard nicht mehr einlesen. Um den Standard wieder zu aktivieren, lesen
Sie bitte den Code ,Aktivierung Code Bar" zum zuriicksetzen.

Zum Beispiel wird der Code Bar wie folgt aktiviert:
1. Lesen von ,Beginn der Einrichtung";

2. Einlesen von ,Aktivierung Code Bar";

3. Lesen von ,Speichern und Beenden".
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3.1.2. Ubermittlung von Start- und Stopzeichen

Entscheiden Sie, ob die Start- und Stopzeichen bei der Ubertragung beim Scannen mit
Ubermittelt werden sollen, indem Sie die entsprechenden Konfigurationscodes einlesen.
Beim Code Bar ist die Start- und Stopzeichentbermittlung in den Werkseinstellungen

aktiviert.

(*) Ausgabe von Code Bar Start-/ Keine Ausgabe von Code Bar Start-/
Stopzeichen Stopzeichen
Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Beispiel: Die Deaktivierung der Start- und Stopzeicheniibermittlung.
1. Lesen von ,Beginn der Einrichtung";

2. Einlesen von ,Aktivierung Code Bar" (Wenn noch deaktiviert, muss der Code Bar erst
aktiviert werden);

3, Einlesen von , Keine Ausgabe von Code Bar Start-/Stopzeichen ";
4. Lesen von ,Speichern und Beenden".
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3.2.Code 11
3.2.1. Aktivierung / Deaktivierung Code 11

Sie kénnen den Standard Code 11 nach Wunsch aktivieren und deaktivieren. In den
Grundeinstellungen ist der Code Bar beim BCST-70 deaktiviert.

Aktivierung Code 11 (*) Deaktivierung Code11
Beginn der Einrichtung Speichern und Beenden

Beenden ohne Speichern

Bitte beachten: Wenn der Code ,Deaktivierung Code 11" eingelesen wird, k